I LCT Tucana 02

plug-in E remote
agregat wew. agregat zew.

Refrigerant | Czynnik chiodniczy
wide selection of refrigerants available | plug-in: R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (0 + +4 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Il 67@:’@ T

Modules | Moduly
| ® EXT/INT45°|EXT/INT90°|0,937|1,25] 1,875 253,75

Key benefits | KorzySci

e}ew freezing, self, bemar and other versions available
[a]aw] dostepna wersja mroznicza, self, bemar i inne opcje

5:1‘5 minimized airflow eliminating drying process
~ zminimalizowany przeptyw powietrza eliminujgcy proces ususzki

Q storage chamber compatible with E2 containers
komora do przechowywania kompatybilna z pojemnikami E2

g l] construction that helps to keep the cabinet clean
konstrukcja utatwiajgca utrzymanie urzadzenia w czystosci

‘\ lifted up front glass for easy merchandising
l_ szyba podnoszona do gory, utatwiajgca towarowanie lady

Technical info | Dane techniczne

Tucana 02 Js mms] semm| dm? ¥

INT 45° - - 65 230 V/ 50 Hz
EXT 45° - - 65 230V/ 50 Hz
INT 90° - - 115 230 V/ 50 Hz
EXT 90° - - 140 230 V/ 50 Hz
0,937 937 20 240 230 V/ 50 Hz
1,25 1250 20 320 230 V/ 50 Hz
1,875 1875 20 415 230 V/ 50 Hz
2,5 2500 20 590 230 V/ 50 Hz
3,75 3750 20 890 230 V/ 50 Hz

femm>| length without sides - dfugosc bez bokéw  »jemm|  side width - szerokosc boku dm| total useful capacity - pojemnosc uzytkowa ’ power supply - napiecie zasilania

Standard fitting | Wyposazenie standardowe Energy class | Klasa energetyczna
+  build-in condensing unit + agregat wbudowany
+ dynamic refrigeration * chtodzenie dynamiczne m *
+ glass sides with grey screen printing * boki szklane z szarym sitodrukiem _ ﬂ
+ straight front glass, with lift up system  szyba przednia prosta, podnoszona do gory na sitownikach
+ inox expasition shelf * powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
* inox storage chamber » komora do przechowywania zywnosci z blachy nierdzewnej,
suitable for E2 containers kompatybilna z pojemnikami E2
storage chamber door (grey colour) * drzwiczki komory (kolor szary)
« inox worktop « blat roboczy nierdzewny _
+ top LED lighting, single, white colour  oswietlenie gérne LED, pojedyncze, kolor biaty
« electronic control panel « sterownik elektroniczny _
+ solar thermometer + termometr solarny
’ glectr|c defrosting : der'?z,a”'? elektryczne * the indicated class applies to the module 0,937; 1,25; 1,875.
* inox bumper * odbojnik nierdzewny the classes for the individual modules may differ.
+ condensate outlet: drip tray  odprowadzenie skroplin: pojemnik na skropliny energy label for the selected configuration is placed
* expansion valve * zawar rozprezny on the refrigeration cabinet
« multiplexable with kit * mozliwosc taczenia w ciagi

* wskazana klasa dotyczy modutu 0,937, 1,25; 1,875.

klasy dla poszczegdlnych modutéw moga sie réznic.

klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana
Jest na etykiecie urzgdzenia chtodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 7004 7015 9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP.Z 0.0 .| Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemkpl | www.essystemkpl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562
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