I LCC Carina 08

Key benefits | Korzysci

Refrigerant | Czynnik chlodniczy
R290

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M2 (+3 ++7 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduly
06]10]14

maximum visibility of products
maksymalna widocznosc eksponowanego towaru

deep display shelves
gtebokie pdtki ekspozycyjne

temp. stability on each level
temperatura stata na kazdym poziomie

led lighting at the top and each shelf
oswietlenie led gorne i kazdej potki

easy system of servicing and maintenance
fatwa w eksploatacji i konserwacji

multiplexable
do taczenia w ciagi

Technical info | Dane techniczne

Carina 08 e mms| sfemm| dm? ¥

06 600 20 165 230 V/ 50 Hz
1,0 930 20 255 230 V/ 50 Hz
1.4 1430 20 395 230 V/ 50 Hz

femm»| length without sides - dfugosc bez bokéw — slemm| - side width - szerokosc boku

dm?| total useful capacity - pojemnosc uzytkowa

’ power supply - napiecie zasilania

Energy class | Klasa energetyczna

Standard fitting | Wyposazenie standardowe

+ plug-in cooling counter [refrigerant: r290] * agregat wbudowany
+ dynamic refrigeration * chtodzenie dynamiczne
« front single glass hinged with upper shelf * szyba przednia prosta, pojedyncza, uchylna [wraz z pdtkg
» back sliding double glazed glass doors gorng]
+ 2 rows of deep glass shelves * tylne zespolone drzwiczki przesuwne
+ adjustable height and angle of shelves * dwa rzedy gtebokich pétek szklanych
+ top led lighting and illumination of each shelf, warm tone * regulowana wysokosc i k3t zawieszenia potki
+ inox cover for base shelf [not painted] * oswietlenie gorne oraz kazdej potki led, barwa ciepta
+ electronic controller * naktadka na blat z blachy nierdzewnej [niemalowana]
« electric defrost + sterownik elektroniczny
condensate outlet: canalization [pipes not included] odmrazanie elektryczne
+ multiplexable * odprowadzenie skroplin: kanalizacja [bez rurarzu]

for self finishing [without lower front and side panels] mozliwosc faczenia w ciagi

* do zabudowy wtasnej, bez paneli dolnych frontowych i

bocznych

The classes for the individual modules may differ.
Energy Iabel for the selected configuration is placed
on the refrigeration cabinet.

Klasy dla poszczegdlnych modutéw moga sie roznic.
Klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla
podawana jest na etykiecie urzgdzenia chfodniczego.

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000

RAL RAL RAL
7004 7015 9005

Contact | Dane kontaktowe
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