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Key benefits | KorzySci

Refrigerant | Czynnik chiodniczy
wide selection of refrigerants available

Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy
3M1 (0 + +4 °C)

Climate class | Klasa klimatyczna
3 (25 °C, 60% RH)

Modules | Moduly
EXT/INT 45° | 1,25]1,875|25]3,75

I]/FF eco solutions - maximum functionality & ergonomics
7 eco rozwigzania - maksymalna funkcjonalnosc i ergonomia
w minimized airflow eliminating drying process
e zminimalizowany przeptyw powietrza eliminujgcy proces ususzki
light, transparent construction
= .
lekka, transparentna konstrukcja
+ tilted fan plate helps to clean the counter
= uchylna ostona wentylatora pomaga w czyszczeniu urzgdzenia
D lifted up front glass for easy merchandising
szyba podnoszona do gdry, utatwiajaca towarowanie lady
3 possibility of using pipes with hooks
== mozliwosc zastosowania rur z hakami
Technical info | Dane techniczne
Kolumba 03 Jemm | shemm| dm® 5
EXT 45° 24 170 230V/ 50 Hz
INT 45° 24 250 230V/ 50 Hz
1,25 1250 24 300 230 V/ 50 Hz
1,875 1875 24 450 230V/ 50 Hz
25 2500 24 600 230 V/ 50 Hz
3,75 3750 24 900 230V/ 50 Hz

Jemms| length without sides - dfugosc bez bokow

slemm|  side width - szerokosc¢ boku

Standard fitting | Wyposazenie standardowe

+ external condensing unit

+ dynamic refrigeration

+ straight front glass liftable
with gas pistons assists

+ low glass screen

+ aluminium columns

+ inox display deck

+ inox worktop

+ digital thermometer

+ electric defrost
inox bumper

+ expansion valve

+ top LED lighting, one row, white colour

+ energy efficient fans

« multiplexable

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL
9003

Contact | Dane kontaktowe

.

dm’| total useful capacity - pojemnosc uzytkowa

’ power supply - napiecie zasilania

Energy class | Klasa energetyczna

agregat zewnetrzny

chtodzenie dynamiczne

szyba prosta podnoszona do gory

na sitownikach

ekran szklany

stupki aluminiowe

powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
blat roboczy nierdzewny

termometr solarny

odmrazanie elektryczne

odbojnik nierdzewny

zawor rozprezny

oswietlenie gérne LED, pojedyricze, barwa biata
wentylatory energooszczedne

mozliwosc taczenia w ciggi

energy label for the selected configuration is placed
on the refrigeration cabinet

klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla,
podawana jest na etykiecie urzgdzenia chtodniczego

RAL RAL RAL
6029 5010 3000

RAL RAL RAL
7004 7015 9005
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Contact | Dane kontaktowe
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